Opracowała: Alina Pawelec
Dane kontaktowe: tel. 508107535
e-mail: alapawelec@wp.pl


Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
klasa II B. sz. I stopnia
data realizacji: 25.05.2020

Temat: Wentylacja w zakładzie gastronomicznym.


Zadania do wykonania:
1. Przeczytaj tekst ze stron 222-223 (załącznik nr 3).
1. Przerysuj tabelę ze strony 223.

Proszę przesłać na maila wykonane zadanie. Na tej podstawie wystawię oceny. 
Powodzenia!
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Opracowała: Alina Pawelec
Dane kontaktowe: tel. 508107535
e-mail: alapawelec@wp.pl


Technika i bezpieczeństwo w gastronomii
klasa II B. sz. I stopnia
data realizacji: 29.05.2020

Temat: Klimatyzacja.


Zadania do wykonania:
1. Przeczytaj tekst ze stron 224-226 (załącznik nr 4).
2. Przepisz do zeszytu tekst zaznaczony ołówkiem ze stron 225-226.

Proszę przesłać na maila wykonane zadanie. Na tej podstawie wystawię oceny. 
Powodzenia!
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cowodujace tylko lekkie obnizanie temperatury, zwykle przenosne, zbudowane
z parownikdw dajgcych wilgotng bryze i raczej poczucie chiodu niz rzeczywiscie
“onizajace temperature w pomieszezeniu, nazywane klimatyzerami.

= 'K]imatyzatory sa zbudowane z:
s parownika,
e+ gprezarki,
s skraplacza,
s ZaWOru rozpreznego,
= fillra powietrza,
s wentylatora powietrza nawiewanego,
» wentylatora chtodzacego — skraplacza,
* nagrzewnicy powietrza — w klimatyzatorach z mozliwoscig grzania.

Aby zapewnic wiasciwa prace klimatyzatora w pomieszczeniach, rzeba za-
nstalowac jednostke wewnetrzng | zewnetrzng, dzieki ktdrym czynnik chiodniczy
krazy, a energia jest pobierana i oddawana.

Jednostka wewnetrzna — gorgce powietrze jest wywiewane przez wentylator
na wymiennik ciepta z czynnikiem chiodniczym, ktéry pochtania cieplo, a ochio-
dzone powietrze — nawiewane do pomieszczenia.

Jednostka zewnetrzna — sprezony czynnik chiedniczy jest ogrzany, a pobra-
ne ciepto — usuniete za pomocg wentylatora na zewnatrz.

Rodzaje klimatyzatoréw
MWyréznia sie trzy zasadnicze typy klimatyzatordw:

s split — skiada sie z dwdch elementow: jednostki wewnetrznej | jednostki
zewnetrzne). Jednostka zewnetrzna bedaca Zrédiem halasu (w nigj znajduje
sie sprezarka i wentylator) znajduje sie na zewnatrz budynku, natomiast we-
wnatrz znajduje sie jedynie estetyczna jednostka wewnetrzna nawiewajgca
chtodne powietrze;

* przenos$ne — moga by¢ przenoszone pomiedzy pomieszczeniami, koniecz-
ne jest jednak umieszczenie za oknem elementu odprowadzajgcego cieple
powietrze (pokojowe lub miejscowe, tzw. spot coolers);

¢ multisplit — tworza rozbudowang instalacje na zasadzie klimatyzatoréw typu
split, z tg réznica, ze do jednej jednostki zewnetrznej jest podigezonych kilka
jednostek wewnetrznych. Jesdli instalacja jest dwururowa, kazda z jednostek
wewnetrznych musi pracowac w jednakowym trybie (chiodzenie lub ogrze-
wanie) — sg to klimatyzatory typu twin, triple i double triple, a jesli trzyrurowa,
kazda z nich moze pracowac w dowolny sposob™.

* Na podstawie: http:/www.klimatyzacja.p/.
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Rozréznia sig kilka zasadniczych typdw Klimatyzatorow ze wzgledu na umiej-
scowienie urzadzenia: .

s okienne — montowane pod oknem, korzystajace z powietrza zewnetrznego,
e kanatowe — montowane nad sufitem podwieszanym,

e kasetonowe — montowane w suficie podwieszanym,

s Scienne — montowane na sclanie,

*  przenosne,

¢ przypodiogowe — montowane przy podiodze,

e sufitowe — montowane na suficie.

Zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 12 kwietnia
2002 roku w sprawie warunkow technicznych, jakim powinny odpowiadac bu-
dynki i ich usytuowanie (Dz.U. z 2002 r,, nr 75, poz. 690 z pdzn. zm.):

wentylacja i klimatyzacja powinny zapewnia¢ odpowiednia jakos¢ srodo-
wiska wewngtrznego, w tym wielko$¢ wymiany powietrza, jego czystosc, tempe-
rature, wilgotnos¢ wzgledna, predkose ruchu w pomieszczeniu, przy zachowaniu
przepisdw odrgbnych i wymagari Polskich Norm dotyczacych wentylaci, a takze
warunkdw bezpieczenstwa pozarowego | wymagan akustycznych okreslonych
w rozporzadzeniu;

wentylacje mechaniczna lub grawitacyjng nalezy zapswnic w pomieszcze-
niach przeznaczonych na pobyt ludzi, w pomieszczeniach bez otwieranych okien,
a takze w innych pomieszczeniach, w kidrych ze wzgleddw zdrowotnych, techno-
logicznych lub bezpieczeristwa konieczne jest zapewnienie wymiany powietrza;

klimatyzacje nalezy stosowac w pomieszczeniach, w kidrych ze wzgledow
uzytkowych, higienicznych, zdrowotnych lub technologicznych konieczne jest
utrzymywanie odpowiednich parametréw powietrza wewnegtrznego okreslonych
w przepisach odrebnych i w Polskiej Normie dotyczacej parametréw obliczenio-
wych powietrza wewnetrznego.

Wentylacje oraz urzadzenia kiimatyzacyjne nalezy okresowo czyscic i ser-
wisowad, zgodnie z zaleceniami producenta, w celu utrzymania wiasciwosci
uzytkowych i parametrow technicznych sprzetu oraz zapewnienia odpowiedniej
(zgodnej z normami) jakosci powietrza.

OZNAKOWANIE INSTALACUI

Rdéznicowanie poszczegdinych instalacji zaczyna sie juz w fazie tworzenia pro-
jektdw instalacyjnych, w kidrych kazdy jej rodzaj i rozplanowanie projekiuie sie
wediug $cisle okreslonych przepisdw i norm.
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W duzych pomieszczeniach, np. w salonie czy sali konsumenckiej zakladu
gastronomicznego, mozna zainstalowaé takze biokominek, w kidrym spalane
jest paliwo uzyskane na bazie alkoholu, nie ma drewna, popiotu, ale jest praw-
dziwy ogieri, ktdry zawsze bedzie przyciagat uwage. Biokominki majg otwartg
komore spalania, czerpig powietrze z pomieszezenia, dlatego nalezy zapewnic
odpowiedni jego doptyw oraz wentylacie wyciagowa. Tradycyjne kominki takze
muszg mie¢ zapewniony doplyw swiezego powietrza, kidre jest dostarczane
specjalnie wykonanym kanatem, a spaliny sg odprowadzane do komina.

Zasady eksploatacji urzadzen grzewczych.

¢ Okresowo sprawdza¢ stan instalacji gazowe).

o Okresowo kontrolowac i konserwowac kotly grzewcze (prace zlecad wyspe-
Clalizowanym serwisom — sprawdzanie automatyki i szczelnogci kotidw).

e Okresowo kontrolowa¢ ukiad wentylacji i przewoddéw spalinowych (upowaz-
nione firmy — kominiarze).

*  Sprawdza¢ stan instalacii elektrycznej.

*  Sprawdzac¢ stan zaworéw bezpieczenstwa.

*  Kontrolowac jako$¢ uzywanego paliwa i dostosowywad je do rodzaju kotta.

*  Pamigtac o koniecznosci doptywu swiezego powietrza niezbednego w pro-
cesie spalania — nie zatykac otwordw wentylacyjnych.

*  Cyklicznie czydcié komory spalania, ruszty, usuwac popidt z kotidw na pali-
wa stale.

WENTYLACJA | KLIMATYZACJA

Zla jakos$C powietrza wplywa zardwno na organizm cziowieka, jak i na jakosé
uzytkowanych budynkdw. Wplyw powietrza w pomieszczeniach moze miec
negatywne skutki dla naszego samopoczucia i stanu budynku. Cziowiek prze-
bywajgcy w pomieszczeniu, w ktdrym jako$¢ powietrza jest nieodpowiednia,
moze odczuwac objawy zmeczenia, mie¢ kiopoty z koncentracjg oraz przeja-
wiac rézne stany chorobowe, np. alergie, podatnosé na infekcje, bdle glowy,
tzawienie oczu, podraznienia blony Sluzowsj, zmiany dermatologiczne. Brak
wymiany powietrza w budynkach moze doprowadzi¢ do nagromadzenia sig
dwutlenku wegla, wilgoci, réznych zapachdw w wyniku uzytkowania kuchni,
tazienki, a takze réznych substancji chemicznych wydzielanych przez éciany,
meble. Powietrze o nieodpowiednie] jakosci moze przyczynié sie réwniez do
nagromadzenia grzybow, plesni, pary wodnej, zaparowywania okien, pods
szenia temperatury, uszkadzania elementéw drewnianych wyposazenia
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Wentylacja i jej rodzaje

Wentylacja to usuwanie zanieczyszczonego powietrza z pomieszcezenia i za-
sispowanie go powistrzem Swiezym.

Zzkie sity powoduja
srzeptyw powietrza?

“zas dziatania

2K transportowane

gomieszczenia?

Rodzaje wentylacji

Kryterium System
podziatu wentylacji

Naturalna
(grawitacyjna)

Mechaniczna

Ciagta
Okresowa
Ogdlna

Miejscowa

Odciagi miejscowe

Nawiewy
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vskutek ich pecznienia, co w konsekwenciji prowadzi do niszczenia budynku.
Takie nickorzystne skutki dia organizmu cziowieka i budynkéw moga by¢ spo-
vodowane nisodpowiednig lub Zle dziatajacag wentylacjg w pomieszczeniach.

Chi

kterystyka

Ruch powietrza uzyskuje sig na zasadzie roznicy gestosci powietrza

zimnego ($wieZego, na zewnatrz pomieszczer) i cieptego (znajdujacego

sig w pomieszczeniach). Wymiana powietrza nastepuje przez
nigszczelnosci w oknach i Scianach oraz przez kratki wentylacyjne

Powietrze jest wprawiane w ruch za pomoca jednego lub kilku
wentylatoréw. Jego wymiana nie podiega wptywom warunkéw
atmosferycznych

Dziatajaca nieprzerwanie — kratki wentylacyjne
Dziatajaca okresowo — wigczony wentylator

Powietrze jest wymieniane w calym pomieszczeniu réwnomiernie

Przeciwdziata powstawaniu powietrza zanieczyszczonego
w migjscu jego emisji

Usuwanie zanieczyszczen w miejscu ich powstawania

Nawiewanie powietrza w danym migjscu o innych parametrach
niz obecne w catym pomieszczeniu

Witaczanie powietrza cieptego (zima) lub zimnego (latem) w celu
ochrony pomieszczen czesto otwieranych (np. drzwi wejsciowe)

Swieze powisirze jest nawiewane mechanicznie, a zanieczyszezone
— usuwane naturalnie (powoduje nadcisnienie w pomieszczeniu).
Gféwne elementy wentylacji nawiewnej: wentylator ttoczacy,
nagrzewnica powietrza, filtr pytowy, przewody powietrzne

Swieze powietrze jest dostarczane w sposab naturalny, a wywiewane
—w sposob mechaniczny (powoduje powstawanie podcisnienia).
Podstawowymi elementami instalacji wywiewnych sa wentylatory
wyciagowe z silnikami, przewody powietrza wywiewanego

i odprowadzanego

Dostarczanie $wiezego powietrza i usuwanie zanieczyszczonego
odbywa sig za pomaca dwach niezaleznych systemow,
wspétdziatajacych ze soba w peini mechanicznie

i i
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Klimatyzacja

Wentylacja nie zapewnia uzytkownikom budynkéw powietrza o odpo-

wiednich wiasciwosciach

. Ma za zadanie dostarczenie $wiezego powietrza

i usuniecie przykrych zapachdw oraz czedciowo — zanicczyszezen, Odpo-
wiednie parametry powietrza, 1. temperature (chiodzenie, ogrzewanie), wilgot-
nos¢ (nawilzanie, osuszanie), czystosé (filtrowanie przez zatrzymanie pyiw,

jednostka wewnetrzna
T30C T25C

miedziane rury 5

| e
| jednostka

| zewnetrzna wentylator

5 czynnik
chiodniczy
=P cieple powietrze === zimne powietrze

Schemat klimatyzatora (zrédio: opracowano na podstawie
http://www.prava.com.pl)

mikroorganizmadw, zarodnikéw plesni, drobinek ku-
rzu), czyli utrzymanie odpowiedniego mikroklimatu
w pomieszczeniu, uzyskuje sie dzicki zainstalowaniu
klimatyzacji. Urzadzenia Kimatyzacyjne majg za
zadanie chlodzi¢, grzaé (jako dodatkowe Zrodio
ciepta w okresach przejéciowych), osuszadé oraz
usuwac zanieczyszczenia chemiczne — stale, ciekle
i gazowe, a takze jonizowad powietrze. Jezeli spet-
niajg wszystkie te funkcje, moga zastapi¢ urzadzenia
grzewcze (przy niewielkich spadkach temperatury
otoczenia) i wentylacyjne. Urzadzenia zapewniajgce
klimatyzacie w pomieszczeniach nazywa sie klima-
tyzatorami. Mozna réwniez stosowac sprzet, kitory
nie zapswnia zmiany wszystkich wymienionych wy-
76} parametrow powietrza. Sg to proste urzadzenia
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